sos8026 Windows NT Release notes





This information will be repeated in english!!!!!!!!!!





Sie haben zur Zeit zwei Möglichkeiten das HP OCR & Barcode Module sos8026 unter NT 4.0 zum laufen zu


bringen,


	1. Installation der neuesten HP LJ PCL5e Treiber


	2. Installation des auf der Treiberdiskette befindlichen LJ 5SI Treibers,


wobei wir Sie bitten die erste Version bevorzugt zu realisieren.





Bitte beachten Sie, dass für Microsoft Word Anwendungen das mitgelieferte Word Makro wohl die beste


Möglichkeit bietet, um das Produkte anzusteuern.





Version 1: neuester HP LJ PCL 5e Treiber:





Wir haben für Sie den neuesten englischen oder deutschen NT 4.0 Treiber für den HP LaserJet 4050,N,TN sowie 


8000/8100 wie Mopier 320 und 240 getestet. Diesen HP PCL 5e (wichtig!) Treiber finden Sie ganz einfach unter 


www.hp.com.





Nach der Installation verfahren Sie wiefolgt:


Systemeinstellung->Drucker->Drucker markierten->rechte Maustaste->Einstellungen->NT Forms->Configure-


>More->markieren Sie Font Dimms->Configure->Add->Browse->A:-> Installieren Sie beide PCM Dateien aus 


dem Wurzelverzeichnis dieser Treiberdiskette.





Die neuen Schriftarten stehen Ihnen dann unter der Schriftenauswahl zur Verfügung. Wenn nicht, so überprüfen 


Sie bitte in der Systemsteuerung->Schriftarten ob die Einstellung Druckerschriftarten anzeigen inaktiv ist.





Um den neuen Treiber zu testen, laden Sie einfach die Datei TEST.DOC in MS WORD 97.





TIP: Wir vermuten, dass die neuen Druckertreiber von HP die selbe Funktionalität ausweisen. Da sich ausser 


dem Papierhandling (Ein- und Ausgabeschächte) in PCL 5e seit 





Version 2: Treiber von Diskette





Diese Verzeichnis enthält den WINDOWS NT 4.0 Treiber für das


HP OCR + Barcode Modul sos8026.





Der Treiber wurde von HP entwickelt und ist eine Erweiterung des offiziellen


HP LJ 5SI Treibers.





WICHTIGER HINWEIS:


Die PCL 5e Treiber für die neuen HP Laserdrucker, z.B. 4050 können PCM Dateien


verarbeiten. Bitte lesen Sie im sos8026 Hanbuch, wie Sie diese Dateien


installieren können.





stethos hat die Firma HP darum gebeten die Unterstützung in den HP LJ 5Si


Treiber einzubauen, da dieser Drucker praktisch seitens der Funktionalität


eine Übermenge aller HP laserdrucker darstellt.


Wenn Ich Zieldrucker eine der LJ 5SI Funktionalitäten nicht erfüllt, schalten


Sie bitte diese einfach aus.





Installation:





1. Rufen Sie eine MS-DOS Fenster auf und erzeugen sich ein tempöräres


   Verzeichnis


        MD C:\TEMP





2. Wechseln Sie den DOS Zeiger in dieses Verzeichnis


        C:


        CD \TEMP





3. Legen Sie die sos8026 Zubehördiskette in Ihr Laufwerk





4. Entpacken Sie die Installationsdateien


        A:\WIN_NT\DRIVER





5. verwenden Sie den regulären Treiberinstallationsmechanismus für NT


   um den neuen Treiber zu installieren


         START/EINSTELLUNGEN/DRUCKER Neu


         An der Stelle, an der Sie nach dem Druckermodell gefragt werden,


         clicken Sie auf Diskette und wechseln in das Verzeichnis.


         Suchen Sie sich das richtige Model aus. Hinweis: Verwenden Sie nur den


         Festplattentreiber, wenn Ihr Drucker auch eine Harddisk eingebaut hat!





6. Wahrscheinlich möchten Sie die Instalaltionsdateien wieder löschen


        DEL C:\TEMP\*.*


        cd \


        RD TEMP





7. Um den neuen Treiber zu testen laden Sie einfach die Datei TEST.DOC in


   MS WORD 97.





===========================================================================





sos8026 Windows NT Release notes





You have 2 possibilities to install the HP OCR & Barcode Modul sos80265 n your Windows NT 4.0 


environment:


	1. Install the newest HP LJ PCL5e Driver from the WEB


	2. Install the LJ 5Si driver form this utility disk


well, if possible, please use always the first option.





Please not also, that for Microsoft Word applications, the provided Word Makro is the best solution to adress


 the module.





Version 1: new HP LJ PCL 5e driver:





Stethos does have tested the newest english or graman NT 4.0 driver for HP LaserJet 4050,N,TN and 8000/8100


as well as Mopier 320 und 240. Those HP PCL 5e (important!) drivers can be loaded pretty easy and quick from 


www.hp.com.





After the installation, please proceed the following steps:


Settings->Printer->mark the Printer->klick right mouse button->Settings->NT Forms->Configure->More->mark 


the font Dimm->Configure->Add->Browse->A:-> Install both  PCM filed form teh root directory of the sos8026 


utility disk.





The new font are now available in the font listing of your application. if not, please check in the font section of 


the system settings, if you have enabled to list the pinter fonts.





TIP: The HP LJ 2100 driver on the WEB is an old one. Please use the 4050 driver. You may do this as well for 


the old printers.





Now it is time to test the driver, by loading the TEST.DOC file into MS WORD 97.





Version 2: HP LJ PCL 5e Driver for Lj 5SI:





This directory contains a special WINDOWS NT 4.0 driver for the sos8026.





The driver is developed by HP and a subset of the "official" HP LJ 5SI driver





stethos did ask to implement the product in the LJ 5SI driver, because this


printer is a subset of all the other HP Laser printer.


If your printer doesn´t support any of the LJ 5Si features, then just turn


them off.





IMPORTANT NOTE:


The PCL 5e driver for the new HP Laser printer, e.g. 4050 are able to use


the provided PCM driver extension files. Please read the driver in the sos8026


manual for installation details.








Installation:





1. Start MS-DOS and create a new temporay directory


        MD C:\TEMP





2. Move the DOS Prompt into this directory


        C:


        CD \TEMP





3. Insert the sos8026 utility floppy into your disc drive





4. Extract the compressed files


        A:\WIN_NT\DRIVER





5. Use the regular driver installation mechanism of NT to install the


   additional driver.


         START/SETTINGS/PRINTER  Add New


         When you are asked for the printer model, select the disc button and


         enter the directory from above.





6. You may now want delete the temporary directory


        DEL C:\TEMP\*.*


        cd \


        RD TEMP





7. Now it is time to test the driver, by loading the TEST.DOC file into


   MS WORD 97.





